
液流电池控制器液流电池控制器
FC1FC1

FC1液流电池控制器专为过程控制设计。特别适用于MFC、加热装置、供液泵、旋转器等其他装
置的运行参数。例如，用户可以通过连接相关部件和设备建立自己的系统来监测燃料电池组的
性能。

一台PC计算机可以连接最多八台FC1液流电池控制器，每台控制器可以支持八种不同的配置选
项，从而可以作为系统组件的不同设备。此功能允许用户扩展通道并执行各种功能。

FC1液流电池控制器包含两个1 ~ 5V范围内的通用AI（模拟输入）/AO（模拟输出），位于前面板
和后面板上。其他信号输入/输出端口上位于后面板上。它通过局域网（LAN）与计算机通信。

FC1液流电池控制器支持多种安全功能，包括看门狗、紧急按钮、限制值等，用于个人安全和仪
表保护。图形用户界面（GUI）为新手和高级用户提供了易于使用的强大界面。

MFC和/或液体泵控制
加热和冷却控制
阀门控制
(气流开关、干湿气体选择等)
旋转器控制
压力调节器控制l
温度、电压、压力、湿度等测量

定制属于您自己的控制器！定制属于您自己的控制器！
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特点

技术术术规规规格格格

设计紧凑尺寸小 。
允许用户轻松定制一个真正独一无二的液流电池控制器系统。
液流电池控制器具有2个模拟输入、2个模拟输出和19个数字输出。
可扩展通道至8通道。
具有强大图形用户界面的软件。
提供了各种安全功能，以保护电池和系统免受损坏。
LAN局域网通讯。

LAN通讯 

界界界面面面

1个， 12V

技术规格如有更改，恕不另行通知

阀门控制

11个，220V, 50Hz/60Hz电磁阀控制端口

4个， 4 ~ 20mA压力感应端口

2个液位感应端口

7个，K型热电偶温度感应端口

0 ~ 10V电压范围

各有2个 AI/AO数量

MFC控控控制制制

温温温度度度控控控制制制

阀阀阀门门门控控控制制制

传传传感感感器器器扩扩扩展展展

模模模拟拟拟输输输入入入/模模模拟拟拟输输输出出出

0 ~ 5V控制电压范围

3个MFC控制端口数量 

DC 5V控制电压范围

7个 SSR控制端口数量

USB端口 

复位按钮

MFC端口

LAN端口

状态 LED指示灯

信号输入用于 
温度/压力/液位等

电源

信号输出用于 
温度控制，SSR

信号输出用于
开关控制

状态 LED指示灯 AI 1,2 & AO 1,2

紧急按钮电源开关
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